










DUO SERIESUNO

290 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
50 Watt
> 104 dB
290/3.000 Hz
8 Ohm
> 10 Watt
> 16 qm
Ja
Nein

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

n/a
0,196 qm
0,013 qm

n/a
500 mm
130 mm

n/a
280 mm
65 mm

n/a
127 mm
25 mm

n/a
Ferrit
Ferrit

250 Watt
60.000 μF
330 VA
Ja
n/a
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

250 mm
2
Neodym

529 mm
584 mm
1.425 mm
71 kg

UNO DUO DUO OMEGA DUO GROSSO

SYSTEMDATEN 
Frequenzbereich Satellit
  Subwoofer
Belastbarkeit
Wirkungsgrad (1Watt/1m)
Trennfrequenzen
Nominale Impedanz
Empfohlene Verstärkerleistung
Empfohlene Raumgröße
CDC (Contr. Dispersion Characteristic)
CPC Frequenzweiche (patent pend.)

HORN
Horntyp
Hornmaterial
Horn Oberfläche
Horn Öffnungswinkel

Horn Fläche Tiefton Bereich
  Mittelton Bereich
  Hochton Bereich

Horn Durchmesser Tiefton Bereich
  Mittelton Bereich 
  Hochton Bereich

Horn Länge  Tiefton Bereich
  Mittelton Bereich
  Hochton Bereich

HORN TREIBER
Durchmesser Tiefton Bereich
  Mittelton Bereich
  Hochton Bereich

Magnetmaterial Tiefton Bereich
  Mittelton Bereich
  Hochton Bereich

SUBWOOFER
Verstärkerkeistung (RMS)
Siebkapazität
Ringkern Trafo
REAL TIME Regelung
ADRIC Regelung (patent pend.)
Aktive Frequenzweiche 
Subsonicfilter, 3-stufig
Automatische 12V Ferneinschaltung
Smart Limiter
SoftStart Schaltung

Treiber Durchmesser
Anzahl Treiber pro Bassmodul
Magnetmaterial

ABMESSUNGEN/GEWICHT
Abmessungen Breite
  Tiefe
  Höhe (+/- 15 mm)
Gewicht

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
100 Watt
> 104 dB
170/2.000 Hz
8 Ohm
> 10 Watt
> 20 qm
Ja
Nein

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

n/a
0,353 qm
0,025 qm

n/a
670 mm
180 mm

n/a
370 mm
85 mm

n/a
170 mm
25 mm

n/a
Ferrit
Ferrit

250 Watt
60.000 μF
330 VA
Ja
n/a
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

250 mm
2
Neodym

670 mm
600 mm
1.595 mm
79 kg

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
100 Watt
> 107 dB
170/2.000 Hz
18 Ohm
> 10 Watt
> 20 qm
Ja
Ja

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

n/a
0,353 qm
0,025 qm

n/a
670 mm
180 mm

n/a
370 mm
85 mm

n/a
170 mm
25 mm

n/a
Alnico
Ferrit

250 Watt
60.000 μF
330 VA
Ja
n/a
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

250 mm
2
Neodym

670 mm
600 mm
1.595 mm
81 kg

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
100 Watt
> 107 dB
170/2.000 Hz
18 Ohm
> 10 Watt
> 20 qm
Ja
Ja

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

n/a
0,353 qm
0,025 qm

n/a
670 mm
180 mm

n/a
370 mm
85 mm

n/a
170 mm
25 mm

n/a
Alnico
Ferrit

2 x 250 Watt
120.000 μF
540 VA
Ja
n/a
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

300 mm
2
Neodym

670 mm
600 mm
1.695 mm
88 kg

DUO SERIES

DUO GROSSO

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
100 Watt
> 107 dB
170/2.000 Hz

> 10 Watt
> 20 qm

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

0,353 qm
0,025 qm

670 mm

370 mm

2 x 250 Watt
120.000 μF

variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz

300 mm

Neodym

670 mm
600 mm
1.695 mm

Diese Broschüre hat ihren Zweck erfüllt, wenn sie Ihnen einige 
Fragen beantworten konnte. Doch zumindest eine Frage sollte nach 
wie vor im Raum stehen und sich inzwischen so breit gemacht 
haben, dass Sie nicht mehr an ihr vorbeikommen. Denn wir können 
viel über die faszinierendste Form der Schallwandlung schreiben 
und darüber wie die Stimme von Avantgarde Acoustic™ zustande 
kommt oder was sie bisher bei unseren Kunden ausgelöst hat. 
Trotzdem können wir die eine, für Sie alles entscheidende Frage 
nicht beantworten. Vielmehr müssen Sie selbst herausfinden, wie 
sich diese Stimme nun tatsächlich anhört.

Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie zum Telefon greifen 
oder über die Website Kontakt zu uns aufnehmen und wir Sie über 
aktuelle Hörevents und Messen informieren dürfen. Und am meis-
ten freuen wir uns natürlich, wenn Sie mit uns einen Hörtermin 
in unserem Master Showroom vereinbaren und Sie uns in Lautertal 
besuchen. Sie wissen ja bereits, wo das ist und mit was für 
Menschen Sie hier rechnen müssen!

Herzlichst aus dem Odenwald,
Ihr Team von Avantgarde Acoustic™

Kontaktieren Sie uns:

Telefon 06254.306100

info@avantgarde-acoustic.de

KONTAKT
Eine Frage bleibt

TECHNISCHE DATEN
Produktübersicht



TECHNISCHE DATEN
Produktübersicht

DUO SERIEUNO TRIO SERIE

290 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
50 Watt
> 104 dB
290/3.000 Hz
8 Ohm
> 10 Watt
> 16 qm
Ja
Nein

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

n/a
0,196 qm
0,013 qm

n/a
500 mm
130 mm

n/a
280 mm
65 mm

n/a
127 mm
25 mm

n/a
Ferrit
Ferrit

250 Watt
60.000 μF
330 VA
Ja
n/a
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

250 mm
2
Neodym

529 mm
584 mm
1.425 mm
71 kg

UNO DUO DUO OMEGA DUO GROSSO DUO MEZZO DUO PRIMO TRIO TRIO CLASSICO

SYSTEMDATEN 
Frequenzbereich	 Satellit
		  Subwoofer
Belastbarkeit
Wirkungsgrad (1Watt/1m)
Trennfrequenzen
Nominale Impedanz
Empfohlene Verstärkerleistung
Empfohlene Raumgröße
CDC (Contr. Dispersion Characteristic)
CPC Frequenzweiche (patent pend.)

HORN
Horntyp
Hornmaterial
Horn Oberfläche
Horn Öffnungswinkel

Horn Fläche	 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich
		  Hochton Bereich

Horn Durchmesser	 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich	
		  Hochton Bereich

Horn Länge		 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich
		  Hochton Bereich

HORN TREIBER
Durchmesser	 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich
		  Hochton Bereich

Magnetmaterial	 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich
		  Hochton Bereich

SUBWOOFER
Verstärkerkeistung (RMS)
Siebkapazität
Ringkern Trafo
REAL TIME Regelung
ADRIC Regelung (patent pend.)
Aktive Frequenzweiche 
Subsonicfilter, 3-stufig
Automatische 12V Ferneinschaltung
Smart Limiter
SoftStart Schaltung

Treiber Durchmesser
Anzahl Treiber pro Bassmodul
Magnetmaterial

ABMESSUNGEN/GEWICHT
Abmessungen	 Breite
		  Tiefe
		  Höhe (+/- 15 mm)
Gewicht

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
100 Watt
> 104 dB
170/2.000 Hz
8 Ohm
> 10 Watt
> 20 qm
Ja
Nein

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

n/a
0,353 qm
0,025 qm

n/a
670 mm
180 mm

n/a
370 mm
85 mm

n/a
170 mm
25 mm

n/a
Ferrit
Ferrit

250 Watt
60.000 μF
330 VA
Ja
n/a
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

250 mm
2
Neodym

670 mm
600 mm
1.595 mm
79 kg

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
100 Watt
> 107 dB
170/2.000 Hz
18 Ohm
> 10 Watt
> 20 qm
Ja
Ja

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

n/a
0,353 qm
0,025 qm

n/a
670 mm
180 mm

n/a
370 mm
85 mm

n/a
170 mm
25 mm

n/a
Alnico
Ferrit

250 Watt
60.000 μF
330 VA
Ja
n/a
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

250 mm
2
Neodym

670 mm
600 mm
1.595 mm
81 kg

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
100 Watt
> 107 dB
170/2.000 Hz
18 Ohm
> 10 Watt
> 20 qm
Ja
Ja

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

n/a
0,353 qm
0,025 qm

n/a
670 mm
180 mm

n/a
370 mm
85 mm

n/a
170 mm
25 mm

n/a
Alnico
Ferrit

2 x 250 Watt
120.000 μF
540 VA
Ja
n/a
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

300 mm
2
Neodym

670 mm
600 mm
1.695 mm
88 kg

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
100 Watt
> 107 dB
170/2.000 Hz
18 Ohm
> 10 Watt
> 20 qm
Ja
Ja

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

0,470 qm
0,353 qm
0,025 qm

n/a
670 mm
180 mm

210 mm
370 mm
85 mm

2 x 300 mm
170 mm
25 mm

n/a
Alnico
Ferrit

2 x 250 Watt
120.000 μF
540 VA
Ja
Ja
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

300 mm
2
Neodym

670 mm
650 mm
1.705 mm
106 kg

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
100 Watt
> 107 dB
170/2.000 Hz
18 Ohm
> 10 Watt
> 20 qm
Ja
Ja

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

0,941 qm
0,353 qm
0,025 qm

n/a
670 mm
180 mm

210 mm
370 mm
85 mm

4 x 300 mm
170 mm
25 mm

n/a
Alnico
Ferrit

4 x 250 Watt
2 x 120.000 μF
2 x 540 VA
Ja
Ja
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

300 mm
4
Neodym

670 mm
650 mm
1.800 mm
177 kg

100 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
150 Watt
> 109 dB
100/600/4.000 Hz
19 Ohm
> 2 Watt
> 25 qm
Ja
Ja

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

0,709 qm
0,255 qm
0,025 qm

950 mm
570 mm
180 mm

650 mm
430 mm
85 mm

200 mm
50 mm
25 mm

Ferrit
Strontium Ferrit
Ferrit

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

950 mm
830 mm
1.670 mm
56 kg

100 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz
150 Watt
> 109 dB
100/600/4.000 Hz
19 Ohm
> 2 Watt
> 25 qm
Ja
Ja

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

0,709 qm
0,255 qm
0,025 qm

950 mm
570 mm
180 mm

650 mm
430 mm
85 mm

200 mm
50 mm
25 mm

Ferrit
Strontium Ferrit
Ferrit

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

1.300 mm
830 mm
1.550 mm
62 kg

SHORT BASSHORNSUB231

n/a
18 - 350 Hz
n/a, Aktiv
n/a, Aktiv
60 - 350 Hz
n/a, Aktiv
n/a, Aktiv
n/a, Aktiv
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

2 x 250 Watt
2 x 120.000 μF
540 VA
Ja
Ja
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

300 mm
2
Neodym

340 mm
435 mm
910 mm
65 kg

n/a
18 - 350 Hz
n/a, Aktiv
n/a, Aktiv
60 - 350 Hz
n/a, Aktiv
n/a, Aktiv
n/a, Aktiv
n/a
n/a

Expo-Sphärisches Horn
MDF-Alu Verbundstoff
Alu Finish
180 Grad

0,470 qm
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

210 mm
n/a
n/a

2 x 300 mm
n/a
n/a

Neodym
n/a
n/a

2 x 250 Watt
2 x 120.000 μF
540 VA
Ja
Ja
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

300 mm
2
Neodym

600 mm
650 mm
960 mm
80 kg

BASSHORN

n/a
18 - 350 Hz
n/a, Aktiv
n/a, Aktiv
60 - 350 Hz
n/a, Aktiv
n/a, Aktiv
n/a, Aktiv
n/a
n/a

Expo-Sphärisches Horn
MDF-Alu Verbundstoff
Alu Finish
180 Grad

0,850 qm
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

1.400 mm
n/a
n/a

2 x 300 mm
n/a
n/a

Neodym
n/a
n/a

2 x 250 Watt
2 x 120.000 μF
540 VA
Ja
Ja
variabel 60 - 350 Hz
20 / 30 / 40 Hz
Ja
Ja
Ja

300 mm
2
Neodym

1.025 mm
1.060 mm
740 mm
89 kg



purity

performance

Avantgarde Acoustic GmbH
Nibelungenstraße 349
D-64686 Lautertal
Germany

www.avantgarde-acoustic.de


